


























35526 SP +J714.20 * 35527 SP + J512.20
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% SISTEMA DI VERNICIATURA DI QUALITA CERTIFICATA
24 CERTIFIED QUALITY PAINTING SYSTEM
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\ 12 3 ANNI DI GARANZIA SULLE PARTI STRUTTURALI
\—: 10 3 YEARS OF WARRANTY ON THE STRUCTURAL PARTS
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l< STD 5400
STD 179"
- XL 6680
XL 211"
35524 SP 2215 7'3"
35525 SP 2260 7’5"
35526 SP 2310 77
35527 SP 2355 7’9"
35528 SP 2400 710’
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b PRE

Radiocomando multifunzionale
Multifunction radio control

Distributore idraulico proporzionale
Proportional hydraulic control valve block

Scambiatore di calore aria/olio A
Qil cooler

Ralla
Slewing ring

Bracci stabilizzatori a sfilo idraulico
Hydraulic outrigger booms

Uscita sequenziale sfilo bracci
Extention sequence boom

Kit valvola di blocco rotazione
Slewing lock valve

Doppia biella
Double linkage

Martinetti stabilizzatori rotanti idraulici
Hydraulic tilting outriggers

F188 O3 (1] O & | (NN

Abbinamento gru/veicolo
Trucking crane combination

N

4 stabilizzatori
4 outriggers

M

PTT: Peso totale a terra - GV.W.

Tutte le gru PM sono coperte da polizza assicurativa internazionale per la responsabilita verso terzi
All PM Cranes are covered by international insurance policy for civil liability third party.

I dati tecnici possono essere aggiornati senza preavviso - Technical data can be revised without prior notice.

35524 SP +J714.20 2490 2660
35525 SP +J714.20 2490 2640
35526 SP +J714.20 2490 2650
35526 SP +J514.20 2490 2650
35527 SP +J513.20 2500 2700
35524 SP +J714.20 82" 89"
35525 SP +J714.20 ge" 88"
35526 SP +J714.20 82" 88"
35526 SP +J514.20 82" 88"
35527 SP + ge" 810"
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Momento di sollevamento massimo
Maximum lifting moment

Shraccio oleodinamico massimo

Maximum hydraulic reach

orizzontale - horizontal 1185 1405 1630 24,05
verticale - vertical 1545 1780 1985 2790
Shraccio massimo con prolunghe

Maximum reach with manual extensions

orizzontale - harizontal - 2280 2555 27,65
verticale - vertical - 2650 2910 31,10

Impianto oleodinamico - Hydraulic system
portata raccomandata - recommended ail flow [/min  80+100 80:100 : 80100 80:100

pressione massima - rated pressure Mpa 33 3 33 3
capacita del serbatoio - tank capacity I 155 155 155 155

Gruppo di rotazione - Slewing system
angolo di rotazione - slewing angle ° CONTINUO - CONTINUOUS

coppia di ratazione - slewing moment kNm 360 360 36O 360 BO FBO HBO

pendenza massima di lavoro - max. working heel ) 7945 7945) 7945) 78(45) 0 0 0

Peso della gru standard - Standard crane weight
Con serbatoio non rifornito - Empty oil tank 3480 3640 4505 4545 4535
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PMGroup - 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italy fax +39 059 936804





